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多機收錄與慢動作製播系統

全世界體積最小，功能最強的即時快慢重播系統！
背起你的 Mini 行囊，讓 3Play Mini 完成以往達不到的精彩極致吧！

3Play Mini
多機收錄與慢動作製播系統

■ 若能夠不需要很高的預算，就可以記錄多路攝影機來源

■ 能給觀眾即時回看並切換多個角度，精彩動作不漏接

■ 有動態影音轉場效果 ( Transitions )

■ 能搭配即時高畫質的圖文疊加功能 ( DSK )

■ 提供完整的行動套件組合，單人就能帶到活動現場組裝操作

以往要看現場活動或體育賽事，都需要電視台或高端設備來製播才能達成完整的即時回放呈現，也意味著

巨大的體積重量、艱澀複雜的操作和高額的多路設備預算，但是我們都希望自己的賣力演出，也能在社群

網路上做到即時的分享，但這些都因為 3Play Mini 的出現而不再難以實現。

即時回放 專業輕巧

■ 3Play Mini 簡單完成即時回放

■輕鬆滿足運動比賽或活動現場的即時性與變化性

深耕數位影音多年的 NewTek 發表了最新的即時快慢重播系統「3Play Mini」。

運動比賽或活動現場的即時性與變化性，常常使得影音製作人員或現

場轉播人員，需要功能完備又具有便捷可攜的設備，來滿足這一類多

路即時的需要。3Play Mini 就是在這種需要下的產品。



3Play Mini

■ 3Play Mini 與週邊配置示意圖

■ HDMI 隨插即用，四路影音輸入並同步錄製

■ HD 高解析且高細膩的畫質呈現

■ 攜帶體積小，幾分鐘即可完成搭設動作，介面簡單直覺

■ 藉由平板或其他無線裝置，透過瀏覽器就有親和的 UI 介面能操作控制

■ 簡單的一點就能即時回放，並切換角度、變化速度

■ 提供有聲動畫轉場，並提供轉場匯入工具

■ 同時有單擊回播與 Highlights 集錦播放功能

■ 疊加圖文、分數表、贊助商露出…都無須增加硬體

■ 價格與體積一樣微量化，功能卻有增無減

■ 能搭配導播系統，結合出專業完整的製播流程

■ 隨時插入 LED 看板或顯示裝置，就能滿足在現場回看每一時刻的精彩角度

■ 機台內嵌 7 吋 LCD 顯示器，更加精簡攜帶

■ 還可分享至影音至社群媒體，讓精彩無遠弗屆

■ 3Play Mini 基本特色
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■ 4 路 HDMI 影音同步LIVE輸入,自動偵測影像來源解析度、格式、影格速率，無需設定

■ 相容於支援 Grass Valley Native Protocol 的外部影音路由器, 如 AJA、Blackmagic Design、Ensemble Designs、Miranda…等等

■ 每路輸入對來源可做智能縮放, 包含 3:2 智能 pull-down , 並同時做影格同步，達到內同步與混合訊源

■ 可選擇開啟自動色彩與暗部校正功能, 讓輸入來源間的色彩特性得以匹配

■ 2 路獨立的 HDMI 結果或自定義輸出

■ 1 路 DVI 與 1 路 HDMI 可輸出至另外的顯示器監看(只有影像) , 並且可分別調整色彩控制

■ 透過乙太網路連接, 可將影音訊號輸出至區網內的 TriCaster 系統的 NET INPUT

4 路HDMI Embedded Audio

1 路 1/4＂ (6.35 mm) balanced mic

2 路 1/4＂ (6.35 mm) balanced line

2 路 HDMI Embedded Audio

1 組 1/4＂ (6.35 mm) balanced line 

1 路1/4＂ (6.35mm) stereo headphone jack 監聽輸出

NTSC 1080/30p, 1080/60i, 720/60p, 720/30p, 480/60p; 

NTSC-J 1080/30p, 1080/60i, 720/60p, 720/30p, 480/60p; 

PAL 1080/25p, 1080/50i, 720/50p, 720/25p, 576/50p

A 路輸出；B 路輸出；A+B 同步輸出並於 B 路帶轉場效果輸出

4 路訊號獨立的同步錄製

本機原生錄製格式為相容於 XDCAM 4:2:2 的1080p 高畫質 Quick Time (24-bit audio)

■ 內建 2 顆 750GB 硬碟，錄製總時間可達 30 小時的 1080i 解析度影音，若 4 路同步錄製則可達 7 小時以上

■ 若經由認可的第三方存儲設備, 可經由 USB 3.0 外接擴充錄製空間容量

除了正常速度播放(100%)外, 藉由滑鼠在操作介面上的控制, 或是配套的 Web CS (經行動觸控裝置以瀏覽器方式, 呈現專屬的控制介面UI), 或者經由選購的控盤, 

都可由-200%的快速倒播至200%快速播出, 即時調整, -99%~99%的慢速播出亦是包含於內

A 路與 B 路, 2 路輸出皆有獨立的疊加層, 可以獨立疊加來源成為子母畫面、加動畫 Logo、加分數表、加時鐘訊號等等, 並可以帶動畫轉場、移動位置、改變大小, 

讓 2 機畫面子母同步, 或者 Live 與 Replay 子母呈現

HDMI 和 DVI-D 各 1 組顯示輸出埠, 顯示主操作畫面與多畫面分割

7.0 in (17.8 cm) LCD 屏幕內嵌於機台表面, 可定義顯示內容為A路、B路或操作預覽輸出

4.6 x 9.2 x 7.9 in (11.7 x 23.4 x 20.1 cm)

9 lbs (4.1 kg)

詳細規格

碩方科技股份有限公司
www.av ideo .com. tw  

經銷商

■ 3Play Mini I/O

TEL  886-2-2559-1919    FAX  886-2-2559-1519

10353   台北市大同區承德路 2 段 81 號 7 樓

規格若有變更，恕不另行通知。 Subject to change without notice. 
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